INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Warunki Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie w zakresie robét
zwigzanych z wykonawstwem przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych do nieruchomosci.

WARUNKI OGOLNE

1. Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne moga by¢ realizowane wyltacznie w oparciu
o warunki techniczne wydane przez ZWiK Myszkow oraz plan sytuacyjny sporzadzony
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wg aktualnego Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn.
zm.) realizacja przylaczy wymaga zlozenia oswiadczenia lub uzyskania decyzji
odpowiedniego Urzedu.

3. Roboty budowlane objete zgltoszeniem nalezy rozpoczaé w okresie waznos$ci warunkow
technicznych.
W przypadku przekroczenia w/w terminu nalezy wystapi¢ o wydanie nowych warunkow
technicznych oraz ztozy¢ nowy ,,Wniosek zgloszenia zamiaru realizacji prac
budowlanych™.

4. Przylacza wodociggowe 1 kanalizacyjne moga by¢ realizowane przez uprawnione do
wykonawstwa tego rodzaju robdt przedsiebiorstwa lub osoby, posiadajace stosowne
uprawnienia do wykonawstwa przytaczy wod.- kan.

5. Przedsigbiorstwa lub osoby posiadajace stosowne uprawnienia do wykonawstwa
przylaczy wod. - kan. powinny zna¢ aktualne 1 obowigzujace przepisy dotyczace
wykonawstwa robot, w tym:

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019r. poz. 1065),

* Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie Gminy
Myszkow (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slgskiego poz. 7134 z dnia
14.11.2018r.);

« Ogolne warunki projektowania przylgczy kanalizacji ~ sanitarnych do
nieruchomosci Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie;

« Ogolne warunki projektowania przytgczy wodociggowych do nieruchomosci
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie;

«  Prawo Budowlane Ustawa z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm.).

WARUNKI SZCZEGOLOWE

1. Przed przyjeciem zlecenia do realizacji Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z warunkami
technicznymi wydanymi przez ZWiK Myszkoéw Inwestorowi, oraz zatwierdzonym planem
sytuacyjnym sporzadzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowe;j
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Nalezy upewni€ si¢, ze
Inwestor ztozyt do ZWiK ,, Wniosek zgloszenia zamiaru realizacji prac budowlanych”



1 zostal on przyjety przez ZWiK bez zastrzezen.

2. W przypadku konieczno$ci wniesienia uzasadnionych warunkami miejscowymi lub
postulatami Inwestora zmian, nalezy poinformowa¢ Inwestora o koniecznosci wystapienia
o wydanie nowych ,,Warunkow technicznych” wykonania przytacza wod-kan.

. Jesli zakres robot podtaczeniowych wymaga przejscia pod drogg lub wylaczenia z ruchu
czesci ulicy - wykonawca winien uzgodni¢ wejscie w pas drogowy z zarzadca danej drogi
dla uscislenia warunkow prowadzenia robot. Wykonawca winien si¢ rowniez upewnic, czy
dostarczone przez Inwestora dokumenty posiadajg stosowne uzgodnienia migdzybranzowe
pozwalajace na prowadzenie robot w sposob bezkolizyjny 1 bezpieczny, w przypadku braku
aktualnych uzgodnien - uzgodnienia nalezy zaktualizowac.

. Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
przed planowanym rozpoczgciem robot do zlozenia w ZWiK Myszkow “Oswiadczenia o
powierzeniu prac wykonania przytgcza”. Druk jest do pobrania na stronie internetowej
spotki www.zwik-myszkow.pl, w zaktadce dla klienta —Formularze do pobrania.

. Nawiercenia dokona¢ mogg tylko i wylacznie pracownicy ZWIK MYSZKOW. Wykonawca
powinien zglosi¢ gotowos¢ do nawiercenia z jednodniowym wyprzedzeniem do Dziatu Sieci
ZWiK Myszkow. Po nawierceniu pracownicy ZWiK pozostawiaja zasuw¢ w pozycji
zamknigtej do czasu zaplombowania zestawu wodomierzowego.

. W przypadku wykonywania wiaczenia do sieci wodociagowej poprzez trojnik oraz
wlaczenia przylaczy kanalizacyjnych powinny by¢ one dokonywane pod nadzorem
pracownikow Dziatu Sieci ZWiK Myszkow.

. Gotowos¢ do zamontowania wodomierza nalezy zglosi¢ najpdzniej w trzecim dniu po
wykonaniu przez ZWiK Myszkéw nawiercenia sieci wodociggowej. Do tego czasu
instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag poboru wody bez zamontowanego
wodomierza.

. Wykonywane przytacze nalezy zglosi¢ z jednodniowym wyprzedzeniem do odbioru
cze$ciowego na otwartym wykopie do Dzialu Sieci ZWiK Myszkéw. Przedmiotem odbioru
czg$ciowego jest sprawdzenie jakosci wykonanych robot, gtebokos$¢ posadowienia, rodzaju
zastosowanego materiatu, zabezpieczenia przed korozja oraz szczelno$ci wykonanej
instalacji.

. Po wykonaniu rob6t i pozytywnym przegladzie technicznym wybudowanego przylacza
zostanie przez pracownikoéw ZWiK Sp. z 0.0. z udzialem inwestora i wykonawcy robot
sporzadzony Protokot odbioru. Odbiory cze$ciowe i koncowe przytaczy wodociggowych
1 kanalizacyjnych odbywaja si¢ w dniu powszednie (poza dniami ustawowo wolnymi od
pracy) w godz. od 8:00 do 14:00.

10. Czas od momentu nawiercenia (w przypadku podtaczenia wodociggowego) oraz wiaczenia
w kanat (w przypadku przylacza kanalizacji) do koficowego odbioru technicznego nie moze
by¢ dhuzszy niz 8 tygodni. W przypadku przekroczenia tego terminu ZWiK Myszkow
podejmie dziatania majace na celu odcigcie doptywu wody lub zamurowanie przytacza
kanalizacji.

Zgloszenie do odbioru rob6t wod. — kan. winno by¢ poprzedzone przez Wykonawce
doktadnym sprawdzeniem we wilasnym zakresie stanu technicznego zrealizowanego
przylacza i zgodnosci z opracowang dokumentacjg techniczng oraz wykonang przez
uprawniong komorke geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza przylacza wraz ze


http://www.zwik-myszkow.pl/

szkicem polowym, zawierajgca klauzulg stwierdzajacg przyjecie jej do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo
Geodezyjne i1 Kartograficzne, tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

12.  ZWiK Myszkéw potwierdzi Wykonawcey gotowo$¢ do koncowego odbioru technicznego
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego.

13. ZWiK Myszkéw zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania koncowego
odbioru technicznego, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odmowa dokonania odbioru koncowego musi by¢ pisemnie uzasadniona przez ZWiK
Myszkow.

14. Finalnym elementem koncowego odbioru technicznego wykonanych robdt bedzie
wypelienie 1 podpisanie ,,Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodeg
i odprowadzenie sciekow” przez Wilasciciela terenu. Na podstawie wypelnionego w/w
wniosku Dzial Obstugi Klienta ZWiK Myszkéw sporzadzi i przesle projekt umowy na
wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

ZABRANIA SIE

1. Przyjmowania zlecenia na przylagcza wodociagowe 1 kanalizacyjne, o ile przy pierwszej
Wwizji na terenie posesji stwierdzono prowadzenie robdt w zakresie nie objetymi wydanym
przez ZWiK ,,Warunkami technicznymi” .

2. Rozpoczgcia robot na obiekcie bez ztozonego ,,Oswiadczenia o powierzeniu prac
wykonania przytgcza® 1 upewnienia si¢, ze zostalo zaakceptowane przez ZWiK
MYSZKOW bez zastrzezen.

3. Przykrycia wykonanych rurociaggéw przed dokonanym odbiorem technicznym
1 zinwentaryzowaniem.

4. Laczenia wykonanego przylacza wodociggowego z instalacja umozliwiajaca pobér wody
bez wodomierza oraz z urzadzeniami hydroforowymi zasilanymi z innych Zrodet.

5. Podzlecania wykonanych rob6t osobom nie posiadajagcym uprawnien i przygotowania
zawodowego do realizacji robot wod.- kan.

Nie podporzadkowanie si¢ wymogom wypltywajacym z ww. warunkéw spowoduje
natychmiastowe cofniecie zgody na wilaczenie do naszych urzadzen, a w przypadku
zaawansowania w realizacji budowy przylacza trwate jego odcigcie od sieci ZWiK Myszkow.
W uzasadnionych przypadkach zostanie wystany wniosek o ukaranie do wtasciwego Sadu.



